
1. Inbetriebnahme-Anleitung — SteadyTemp 
Professional

 

Version:  v3.0

Ausstellungsdatum : 2026-04-01

Zugehörige SteadyTemp Professional App-Versionen:  v3.0.1 oder höher

Schema:  schemas/steadytemp-pro/3.0.1/schema.json

1.0.1. Hersteller  

©SteadySense GmbH 

Johann-Schreiner-Straße 3 

8074 Raaba-Grambach, Österreich

1.0.1. Zweck dieses Dokuments  

Dieses Dokument richtet sich an Administratoren von Krankenhaus-IT-Systemen oder qualifiziertes Personal, das die 

SteadyTemp Professional App konfigurieren möchte, um die Datenübertragung zwischen der SteadyTemp Professional 

App und dem Krankenhausinformationssystem zu ermöglichen.

1.1. Was ist SteadyTemp Professional?  

SteadyTemp Professional ist ein klinisches Thermometer, das kontinuierlich relative Veränderungen der axillären 

Körpertemperatur misst und dem Benutzer anzeigt. SteadyTemp Professional ist für den Einsatz in klinischen 

Umgebungen konzipiert.

SteadyTemp Professional besteht aus einer Android-basierten App und dem dazugehörigen Temperaturmess-Patch. 

Der Patch ist ein nicht-invasives, nicht-steriles, aktives Temperaturmessgerät, das ausschließlich auf gesunder Haut 

unter dem Arm angebracht wird und dort die axilläre Körpertemperatur in einem vordefinierten Intervall kontinuierlich 

misst. Die typische Anwendungsdauer des Patches beträgt 7 Tage.

Die SteadyTemp Professional App dient als Schnittstelle, über die der Benutzer mit dem Patch interagiert und die 

gemessenen Temperaturdaten angezeigt werden. Die vom Patch gemessenen Daten werden per 

Nahfeldkommunikation (NFC) übertragen. Die vom Patch ausgelesenen Temperaturdaten können anschließend über 

anerkannte Kommunikationsstandards (HL7/FHIR) an das Krankenhausinformationssystem (KIS) übermittelt werden.
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1.1.1. Daten-Interfaces  

SteadyTemp Professional arbeitet mit FHIR R4-kompatiblen Datenstrukturen. Patienteninformationen werden aus 

Encounter - und Patient -Ressourcen gelesen, Operatorinformationen aus Practitioner -Ressourcen. 

Temperaturdaten werden als TransactionBundle  übertragen, das pro Datenpunkt eine Observation  enthält. 

Observation.encounter  wird als Referenz auf den Encounter  gesetzt, Observation.subject  auf den 

Patient  und, falls verfügbar, Observation.performer  auf die Practitioner -Ressource.

 

Beispiele Datenfluss

Configuration:

fhirServer: https://example.com/fhir

encounter: {

    query: "Encounter/?identifier=$IDENTIFIER",

    pattern: "",

    replacement: "",

}

GET https://example.com/fhir/Encounter/?identifier=12345

12345

{

  "id": "fhir-id-1",

  "resourceType": "Encounter",

  "identifier": [ { value: "12345" } ],

  "status": "in-progress",

  ... more fields

}

POST https://example.com/fhir

{

  "encounter": { "reference": "Encounter/fhir-id-1" },

  "resourceType": "Observation",

  "status": "final",

  "effectiveDateTime": "2025-04-02T17:30:00.000Z",

  "valueQuantity": {

    "value": 37.2,

    "unit": "C",

    "system": "http://unitsofmeasure.org",

    "code": "Cel"

  }

  ... more fields

}

(Observations are wrapped in a TransactionBundle)

Patch

Scan Patient Wristband

Return Barcode Data

"12345" Fetch Encounter from FHIR Server

Server returns Encounter FHIR resource

Scan Patch

Return Temperature Data

37.2, 37,3, ...

Send Observation Bundle

id from Encounter is used as 

Reference to Encounter 

when building Observations

Example 1: Server returns Encounter Resource only

FHIR serverSteadyTemp Pro

Operator
Patient
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12345

Query FHIR Resources

GET https://example.com/fhir/Patient?encounterId=12345

{

  "resourceType": "Bundle",

  "type": "searchset",

  "entry": [

    {

      "resource": {

        "id": "fhir-id-2",

        "resourceType": "Patient",

        "birthDate": "2023-04-18",

        "gender": "male",

        "name": [

          {

            "family": "Musterfrau",

            "given": [ "Michaela" ]

          }

        ]

      }

    },

    {

      "resource": {

        "id": "fhir-id-1",

        "resourceType": "Encounter"

      }

    },

  ]

}

Store Temperature Data

POST https://example.com/fhir

{

  "resourceType": "Observation",

  "encounter": { "reference": "Encounter/fhir-id-1" },

  "subject":   { "reference": "Patient/fhir-id-2" },

  "status": "final",

  "effectiveDateTime": "2025-04-02T17:30:00.000Z",

  "valueQuantity": {

    "value": 37.2,

    "unit": "C",

    "system": "http://unitsofmeasure.org",

    "code": "Cel"

  }

  ... more fields

}

(Observations are wrapped in a TransactionBundle)

Patch

Scan Patient Wristband

Return Barcode Data

"12345" Query data from FHIR Server

Server returns FHIR Bundle with

Patient & Encounter resources

Scan Patch

Return Temperature Data

37.2, 37,3, ...

Send Observation Bundle

Uses

Wears wristband 
with barcode

Wears 
sensor patch

Example 2: Server returns both Patient & Encounter

Configuration:

fhirServer: https://example.com/fhir,

encounter: {

  query: "Patient/?encounterId=$IDENTIFIER",

  pattern: "",

  replacement: "",

}

Configures

1

3

2

4

# Click by Operator

1

2

4

FHIR server

SteadyTemp Pro
Admin

Operator

Patient
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GET https://example.com/fhir/Patient?encounterId=12345

12345

{

  "resourceType": "Bundle",

  "type": "searchset",

  "entry": [

    {

      "resource": {

        "id": "fhir-id-2",

        "resourceType": "Patient",

        "birthDate": "2023-04-18",

        "gender": "male",

        "name": [

          {

            "family": "Musterfrau",

            "given": [ "Michaela" ]

          }

        ]

      }

    },

    {

      "resource": {

        "id": "fhir-id-1",

        "resourceType": "Encounter"

      }

    },

  ]

}

POST https://example.com/fhir

{

  "resourceType": "Observation",

  "encounter": { "reference": "Encounter/fhir-id-1" },

  "subject":   { "reference": "Patient/fhir-id-2" },

  "performer": { "reference": "Practitioner/fhir-id-3" },

  "status": "final",

  "effectiveDateTime": "2025-04-02T17:30:00.000Z",

  "valueQuantity": {

    "value": 37.2,

    "unit": "C",

    "system": "http://unitsofmeasure.org",

    "code": "Cel"

  }

  ... more fields

}

(Observations are wrapped in a TransactionBundle)

Patch

Scan Patient Wristband

Return Barcode Data

"12345" Fetch Encounter from FHIR Server

Server returns Encounter FHIR resource

Scan Patch

Return Temperature Data

37.2, 37,3, ...

Send Observation Bundle

Uses

Wears wristband 
with barcode

Wears 
sensor patch

Example 3: Practitioner, Patient & Encounter

Configuration:

"fhirServer": "https://example.com/fhir"

encounter: {

    "query": "Patient/?encounterId=$IDENTIFIER",

    "pattern": "",

    "replacement": "",

}

practitioner: {

      "query": "Practitioner?identifier=$IDENTIFIER",

      "pattern": "^0",

      "replacement": "",

}

Configures

1

3

2

4

# Click by Operator

GET https://example.com/fhir/Practitioner?identifier=ABCDE

{

  "resourceType": "Bundle",

  "type": "searchset",

  "entry": [

    {

      "resource": {

        "id": "fhir-id-3",

        "resourceType": "Practitioner",

        "name": [ { "family": "SteadySense", "given": [ "John" ] } ],

        "gender": "male",

        "active": true,

        "identifier": [ { "value": "ABCDE" } ]

      }

    }

  ]

}

Scan Operator Wristband

Return Barcode Data

"0ABCDE"

Fetch Practitioner from FHIR Server

Server returns Practitioner FHIR resource

0

0ABCDE

Wears badge 
with barcode

Configured RegEx pattern removes leading zero

0

1

1

if: write Patient ID to

Patch enabled

2

4

if: write Patient ID to

Patch enabled

FHIR server

SteadyTemp Pro

Patient

Operator

Operator Admin
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1.2. Systemanforderungen  

Hardwareanforderungen:

Handgerät mit integrierter NFC-Funktionalität (Nahfeldkommunikation)

Softwareanforderungen:

Betriebssystem: Android OS 11.0 oder höher

Netzwerkanforderungen:

Die SteadyTemp Professional App muss mit dem Krankerhausnetzwerk verbunden sein. Siehe 

Serverkonfiguration  weiter unten.

2. SteadyTemp Professional konfigurieren  

2.1. Übersicht: Admin-Bereich  

Um auf den Adminbereich der SteadyTemp Professional App zuzugreifen, tippen Sie auf das Menü oben links (3 

horizontale Balken) und wählen Sie „Adminbereich". Drücken Sie den Pfeil und geben Sie das von Ihnen festgelegte 

Passwort ein. Der Adminbereich öffnet sich.

Hinweis: Der Adminbereich ist durch ein vom Hersteller festgelegtes Standardpasswort geschützt. Bitte ändern Sie 

das Passwort bei der Einrichtung im Konfigurationsbereich.

Im Admin-Bereich gelangen Sie zum Konfigurationsbereich , der in folgende Abschnitte unterteilt ist:

App-Konfiguration

Serverkonfiguration

Verarbeitungskonfiguration

Konfiguration der Vitalparameter

Benachrichtigungseinstellungen

Der Konfigurationsbereich ist scrollbar. Sie können eine Konfiguration per QR-Code-Scan laden, die aktuelle 

Konfiguration speichern, exportieren oder eine .json -Datei importieren.
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Parameter Type Default Beschreibung

Password string (erforderlich) Passwort für den Zugang zum Admin-Bereich.

demoMode boolean —

Aktiviert den Demo-Modus. Die App simuliert einen Server und

verwendet Beispieldaten. Nützlich für Verkaufs- oder

Präsentationszwecke.

Show Patient Information

Pop Up
boolean true

Wenn aktiviert, wird nach dem Empfang der per Barcode/QR-

Code identifizierten FHIR-Ressource ein Popup mit

Patientendaten (Name, Geschlecht, Geburtsdatum) angezeigt.

Personal identification

required
boolean false

Wenn aktiviert, muss sich das Personal vor der App-Nutzung per

Barcode identifizieren.

Time until the

personal/practitioner is

signed out

number 0

Zeit in Minuten bis zur automatischen Abmeldung des

Personals/Behandlers. Bei 0  werden keine Behandlerdaten

gespeichert, nachdem die App geschlossen wird.

fetchLastTemperature boolean —

Wenn aktiviert, wird die letzte Temperatur vom FHIR-Server

abgerufen und nur Patch-Werte gespeichert, die neuer als dieser

Wert sind.

markdownLinksForbidden boolean true Steuert, ob Links als HTML gerendert werden.

iconButtonText boolean true
Steuert, ob Schaltflächen nur ein Symbol oder auch Text

anzeigen.

defaultScreen string summary

Der standardmäßig angezeigte Bildschirm nach der

Patientenidentifikation. Optionen: summary , chart ,

vitals .

Barcode Scanner Backend string mlkit

Wählen Sie die Barcode-Scan-Bibliothek. Optionen: mlkit

(Google ML Kit, kostenlos, keine Lizenz erforderlich),

scandit (erfordert einen Scandit-Lizenzschlüssel).

2.2. Konfigurationsreferenz  

2.2.1. 1. App-Konfiguration  

Dieser Abschnitt steuert das allgemeine Anwendungsverhalten und die UI-Einstellungen.
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Parameter Type Default Beschreibung

Auto Scale Y Axis boolean true
Wenn aktiviert, wird die Y-Achse automatisch auf die Mindest- und

Höchstwerte der Messungen skaliert.

Y Axis Max number 39
Maximalwert der Y-Achse. Wird bei aktivierter automatischer

Skalierung ignoriert.

Y Axis Min number 34
Minimalwert der Y-Achse. Wird bei aktivierter automatischer

Skalierung ignoriert.

Elevated

Temperature

Threshold

number 37
Wert, ab dem die App einen Indikator für erhöhte Temperatur

anzeigt. Bereich: 37–40, in Schritten von 0,1.

Time Range

configuring

trend analysis

number 720
Zeitbereich in Minuten für die Trendanalyse. Standard: 12

Stunden (720 Min.).

Dynamically

calculate

Statistics

boolean false

Wenn aktiviert, werden Statistiken (Trend, Maximum,

Durchschnitt) aus dem aktuell angezeigten Diagrammbereich

statt aus dem festen Zeitbereich berechnet.

2.2.1.1. 1b. Diagramm-Konfiguration  
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Parameter Type Required Beschreibung

title string Yes Titel des Alarm-Popups. Maximal 160 Zeichen.

message string Yes Nachrichtentext des Alarm-Popups. Maximal 160 Zeichen.

condition string Yes

Definiert die Vergleichsrichtung. Optionen: greater  (über

Schwellenwert), greaterOrEqual  (gleich oder über

Schwellenwert), lower  (unter Schwellenwert), lowerOrEqual

(gleich oder unter Schwellenwert).

threshold number Yes Temperaturschwellenwert für die Bedingung.

percentage number Yes
Prozentualer Anteil der Werte im Beobachtungszeitraum, die die

Bedingung erfüllen müssen, um den Alarm auszulösen.

hours number Yes Beobachtungszeitraum in Stunden.

icon string Yes
Im Popup angezeigtes Symbol. Optionen: info , warning .

Standard: info .

Parameter Type Default Beschreibung

Measurement

Interval
number 300

Intervall in Sekunden, in dem der Patch die Temperatur misst. Muss

mit dem am Patch konfigurierten Intervall übereinstimmen. Bereich:

60–86.400 Sekunden.

Write

barcode to

patch

boolean false
Wenn aktiviert, wird der Patientenbarcode bei der Aktivierung auf

den Patch geschrieben.

2.2.2. 2. Benachrichtigungseinstellungen  

Alarmregeln lösen eine Popup-Benachrichtigung aus, wenn eine definierte Temperaturbedingung über einen 

Beobachtungszeitraum erfüllt wird. Es können mehrere Regeln definiert werden. Regeln werden in der 

Listenreihenfolge ausgewertet — sobald eine Regel zutrifft, werden nachfolgende Regeln nicht mehr ausgewertet.  

Regeln weiter oben in der Liste haben höhere Priorität.

Jede Alarmregel hat folgende Eigenschaften:

2.2.3. 3. Messkonfiguration  

2.2.3.1. 3a. Verschlüsselung  

Wenn Write barcode to patch  aktiviert ist, können die Barcode-Daten optional vor dem Schreiben auf den Patch 

verschlüsselt werden.
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Code Method Beschreibung

1 Plain Keine Verschlüsselung. Daten werden unverändert geschrieben.

2 Rot13 Einfache Buchstabenersetzungs-Kodierung.

3 XOR XOR-basierte Verschlüsselung. Erfordert ein zusätzliches Passwortfeld.

Parameter Type Default Beschreibung

Fhir Server url string ""
Die Endpunkt-URL, an die FHIR-Anfragen gesendet werden. Dieses

Feld darf nicht leer sein.

requestHeaders object —
Zusätzliche HTTP-Anfrage-Header (z. B. Autorisierungs-Token oder

Client-Secrets). Schlüssel-Wert-Paare aus Strings.

Auto Send boolean false
Wenn aktiviert, wird das Transaktions-Bundle automatisch an den

FHIR-Server gesendet, sobald neue Temperaturdaten vorliegen.

maxBundleSize number 1000
Maximale Anzahl von Einträgen, die der FHIR-Server in einem

einzelnen Transaktions-Bundle akzeptiert. Bereich: 1–100.000.

2.2.4. 4. Serverkonfiguration  

Dieser Abschnitt konfiguriert die Verbindung zum FHIR-Server und die Authentifizierungseinstellungen.
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Parameter Type Default Beschreibung

query string ""
FHIR-Abfrage zum Abrufen von Patient und Encounter. $IDENTIFIER

wird durch den gescannten oder eingegebenen Wert ersetzt.

pattern string "" Regulärer Ausdruck zum Abgleich des Identifikators.

replacement string "" Ersetzungszeichenkette, die auf Treffer des Musters angewendet wird.

barcodeFormat array []

Schränkt akzeptierte Barcode-Typen ein. Unterstützte Werte: AZTEC ,

CODABAR , CODE_39 , CODE_93 , CODE_128 , DATA_MATRIX ,

EAN_8 , EAN_13 , ITF , PDF_417 , QR_CODE , UPC_A ,

UPC_E . Leer lassen für maximale Kompatibilität.

Parameter Type Default Beschreibung

query string ""
FHIR-Abfrage zum Abrufen des Behandlers. $IDENTIFIER  wird durch

den gescannten oder eingegebenen Wert ersetzt.

pattern string "" Regulärer Ausdruck, der das zu ändernde Identifikatormuster definiert.

replacement string "" Ersetzungszeichenkette, die auf Treffer des Musters angewendet wird.

Barcode

Format
array []

Schränkt akzeptierte Barcode-Typen ein. Siehe Encounter-Barcode-

Format-Optionen oben.

2.2.4.1. 4a. Encounter-Konfiguration  

Wird verwendet, um einen Patienten per Barcode oder manueller Eingabe zu identifizieren.

2.2.4.2. 4b. Behandler-Konfiguration  

Wird zur Identifikation von Personal/Pflegepersonal per Barcode oder manueller Eingabe verwendet. Nur relevant, 

wenn Personal identification required  aktiviert ist.
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Parameter Type Default Beschreibung

query string ""

FHIR-Abfrage zum Abrufen der letzten Temperaturbeobachtung.

$IDENTIFIER  wird durch die Patienten-ID aus der Encounter-Ressource

ersetzt.

pattern string "" Regulärer Ausdruck zum Abgleich des Identifikators.

replacement string "" Ersetzungszeichenkette, die auf Treffer des Musters angewendet wird.

Parameter Type Beschreibung

useOAuth boolean
OAuth2 für die Authentifizierung aktivieren. Wenn aktiviert, müssen alle unten

aufgeführten OAuth-Felder ausgefüllt werden.

authority string URL des OIDC/OAuth2-Anbieters.

client_id string Öffentlicher Bezeichner der Client-Anwendung, wie beim Anbieter registriert.

redirect_uri string
Weiterleitungs-URI der Client-Anwendung — wird verwendet, um nach der

Authentifizierung zur App zurückzukehren.

scope string Beim OIDC/OAuth2-Anbieter angeforderte Scopes.

2.2.4.3. 4c. Letzte-Temperatur-Abfrage  

Wird verwendet, wenn fetchLastTemperature  aktiviert ist.

2.2.4.4. 4d. OAuth-Konfiguration  

Nur erforderlich, wenn useOAuth  auf true  gesetzt ist.
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Parameter Beschreibung

Authorization Endpoint URL des Autorisierungs-Endpunkts.

Token Endpoint URL des Token-Endpunkts.

Revocation Endpoint URL des Widerrufs-Endpunkts.

End Session Endpoint URL des Abmelde-Endpunkts (optional).

UserInfo Endpoint URL des UserInfo-Endpunkts (optional).

Issuer Issuer-Bezeichner.

Check Session Iframe URL des Check-Session-Iframes (optional).

Parameter Type Beschreibung

extras object

Zusätzliche Abfragezeichenfolgen-Parameter, die in die

Autorisierungsanfrage aufgenommen werden (z. B. Azure AD resource -

Parameter).

token_request_extras object
Zusätzliche Parameter, die in die Token-Anfrage aufgenommen werden (z. B.

aud , client_secret  für bestimmte Anbieter).

2.2.4.5. 4e. Manuelle Authority-Konfiguration  

Wenn der OAuth-Anbieter keine automatische Erkennung unterstützt, können die Endpunkte manuell festgelegt 

werden:

2.2.4.6. 4f. Extras  
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Parameter Type Default Beschreibung

Raw Mode boolean false
Wenn aktiviert, werden rohe Temperaturwerte ohne Verarbeitungsfilter

angezeigt.

Parameter Type Default Beschreibung

Window

Size
number 21

Anzahl der Datenpunkte im Mittelungsfenster. Höhere Werte erzeugen

eine glattere Kurve.

2.2.5. 5. Verarbeitungskonfiguration  

2.2.5.1. 5a. Rohdaten-Modus  

Dieser Abschnitt steuert, wie Roh-Temperaturdaten vor der Anzeige und Übertragung verarbeitet werden.

2.2.5.2. 5b. Filter  

Filter werden sequenziell in der Reihenfolge angewendet, in der sie in der Liste erscheinen. Folgende Filtertypen sind 

verfügbar:

Gleitender Durchschnitt

Glättet die Temperaturkurve durch Mittelung der Werte über ein gleitendes Fenster.
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Parameter Type Default Beschreibung

negativeFlank number 0.2
Abwärtsschwellenwert für die Auslösung des

Spitzenreduktions-Algorithmus.

positiveFlank number 1
Aufwärtsschwellenwert für die Auslösung des

Spitzenreduktions-Algorithmus.

deltaWeightingHighNeg number 36 Korrekturfaktor für starke Temperaturabfälle.

deltaWeightingLowNeg number 8 Korrekturfaktor für schwache Temperaturabfälle.

deltaWeightingHighPos number 6 Korrekturfaktor für starke Temperaturspitzen.

rawDelta number 0.1 Mindestschwellenwert für die Temperaturdifferenz.

maxMeanDiff number 1 Mindestschwellenwert für die Abweichung vom Mittelwert.

Parameter Type Default Beschreibung

Static Offset number 0 Offset-Wert, der zu jedem Temperaturmesswert addiert wird.

Parameter Type Default Beschreibung

index number 1 Alle Werte vor diesem Index werden verworfen. Minimum: 0.

Spitzenreduktion

Reduziert Messartefakte, die durch plötzliche Temperaturspitzen oder -einbrüche verursacht werden.

Statischer Offset

Addiert einen festen Offset zu allen Temperaturwerten. Kann zur Kalibrierung des Patches verwendet werden.

Ungültige Werte ersetzen

Ersetzt ungültige Messwerte durch den nächsten gültigen vorhergehenden oder nachfolgenden Wert. Keine 

zusätzlichen Parameter erforderlich.

Bis Index kürzen

Entfernt alle Datenpunkte vor einem angegebenen Index.
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Parameter Type Default Beschreibung

Lower

threshold

number

or null
null

Werte unterhalb dieses Schwellenwerts werden ungültig gemacht. Auf

null  setzen zum Deaktivieren.

Upper

threshold

number

or null
null

Werte oberhalb dieses Schwellenwerts werden ungültig gemacht. Auf

null  setzen zum Deaktivieren.

Parameter Type Default Beschreibung

Each xth value is being kept,

rest discarded
number 1

Intervall für die Beibehaltung von Werten (z. B. 6

behält jeden 6. Wert). Minimum: 1.

Parameter Type Default Beschreibung

enable boolean false Aktiviert die zeitbasierte Aggregation von Messungen.

windowSizeMinutes number 60
Fenstergröße in Minuten für die Aggregation. Minimum: 1

Minute.

Außerhalb des Bereichs liegende Werte ungültig machen

Markiert Werte außerhalb eines definierten Bereichs als ungültig.

Jeden x-ten Wert behalten

Behält nur jeden x-ten Datenpunkt und verwirft die übrigen. Nützlich zur Reduzierung des Übertragungsvolumens.

Hinweis:  Diese Einstellung korreliert mit dem Measurement Interval  des Patches. Wenn Sie das Messintervall des 

Patches ändern, überprüfen Sie bitte auch diese Einstellung.

2.2.5.3. 5c. Aggregator-Konfiguration  
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Vital Sign Lower Bound Label Upper Bound Label
Standardwerte (Min. /

Max.)

Manual

Temperature

Manual Temperature Lower

Bound

Manual Temperature Upper

Bound
30 / 45

Oxygen

Saturation

Oxygen Saturation Lower

Bound

Oxygen Saturation Upper

Bound
1 / 100

Respiration Rate
Respiration Rate Lower

Bound

Respiration Rate Upper

Bound
1 / 100

Blood Pressure Blood Pressure Lower Bound Blood Pressure Upper Bound 10 / 500

Heart Rate Heart Rate Lower Bound Heart Rate Upper Bound 10 / 500

Glucose

Measurements

Glucose Measurements

Lower Bound

Glucose Measurements

Upper Bound
10 / 500

Pain Scale — — 1 / 10

Wound

Documentation
— — —

2.2.6. 6. Vitalparameter  

Hier können Sie konfigurieren, welche Vitalzeichen manuell in der App eingegeben und an den FHIR-Server übermittelt 

werden können. Für jeden aktivierten Parameter können obere und untere Grenzwerte für gültige Eingaben festgelegt 

werden.

Hinweis:  Wenn keine Vitalzeichen aktiviert sind, gelangt die App nach der Patientenidentifikation direkt zum Patch-

Interaktionsbildschirm.

2.3. Inbetriebnahme  

Wichtig:  Bitte überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Uhrzeit auf Ihrem Handgerät korrekt eingestellt ist.

Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, öffnet sich der Konfigurationsbereich direkt. Sie müssen mindestens ein 

Passwort für den Zugang zum Admin-Bereich vergeben, und das Feld Fhir Server url  darf nicht leer sein. Sie können 

die Konfigurationseinstellungen nicht verlassen, bevor ein Passwort vergeben wurde.

Um den Inbetriebnahmeprozess zu beschleunigen, können Sie einen vordefinierten QR-Code scannen, um eine 

Konfiguration zu laden, oder über Importieren  eine .json -Konfigurationsdatei vom Gerät laden.

2.3.1. Schritt-für-Schritt: App-Konfiguration  

1. Legen Sie ein Password  für den Zugang zum Admin-Bereich fest. Empfehlung:  Befolgen Sie allgemeine 
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Richtlinien für die Wahl eines sicheren Passworts. Notieren Sie sich das Passwort — falls vergessen, wenden Sie 

sich an support@steadysense.at .

2. Lassen Sie den Demo Mode  deaktiviert, es sei denn, dieses Gerät wird ausschließlich für 

Demonstrationszwecke verwendet.

3. Aktivieren Sie Show Patient Information Pop Up , wenn das Personal nach dem Scannen eines 

Patientenarmbands Patientendaten (Name, Geschlecht, Geburtsdatum) sehen soll.

4. Aktivieren Sie Personal identification required , wenn sich das Personal vor der App-Nutzung identifizieren 

muss. Setzen Sie Time until the personal/practitioner is signed out  auf 0 , um das Personal beim Schließen 

der App automatisch abzumelden, oder geben Sie eine positive Anzahl von Minuten für ein manuelles 

Abmelde-Timeout  ein.

2.3.2. Schritt-für-Schritt: Serverkonfiguration  

1. Geben Sie die FHIR-Server-Endpunkt-URL in das Feld Fhir Server url  ein. Dies ist der Server, an den alle 

Temperaturdaten, Patienten-IDs und Vitalzeichen übermittelt werden. Warnung:  Stellen Sie sicher, dass der 

Endpunkt vom Krankenhausnetzwerk aus erreichbar ist. Verwenden Sie keine öffentlichen Netzwerke.

2. Konfigurieren Sie bei Bedarf requestHeaders  (z. B. Autorisierungs-Token oder Client-Secrets).

3. Passen Sie maxBundleSize  an, wenn Ihr FHIR-Server eine Beschränkung für Transaktions-Bundle-Einträge hat 

(Standard: 1000).

4. Konfigurieren Sie die Encounter-query , um festzulegen, wie ein Patient nachgeschlagen wird. Setzen Sie 

pattern  und replacement , wenn der gescannte Identifikator vor der Verwendung transformiert werden muss.

5. Wenn die Personalidentifikation aktiviert ist, konfigurieren Sie die Behandler-query  auf die gleiche Weise.

2.3.3. Schritt-für-Schritt: OAuth-Konfiguration  

1. Aktivieren Sie useOAuth , wenn der FHIR-Server eine Authentifizierung erfordert. Warnung:  Wenn useOAuth  

aktiviert ist, müssen alle OAuth-Felder ausgefüllt werden.

2. Geben Sie die URL des Authentifizierungsservers unter authority  ein.

3. Geben Sie client_id  und, falls vom Anbieter erforderlich, ein Client-Secret (über token_request_extras) ein.

4. Geben Sie redirect_uri  ein, damit die App nach dem Login vom Authentifizierungsbildschirm zurückkehren 

kann.

5. Geben Sie die erforderlichen scope-Werte ein.

6. Wenn der Anbieter keine automatische Erkennung unterstützt, füllen Sie die Felder Authorization Endpoint , 

Token Endpoint , Revocation Endpoint  und Issuer  manuell aus.

2.3.4. Schritt-für-Schritt: Verarbeitungskonfiguration  

1. Aktivieren Sie den Raw Mode  nur, wenn ungefilterte Temperaturwerte für Diagnosezwecke benötigt werden.

2. Fügen Sie Filter nach Bedarf hinzu. Eine empfohlene Standardkonfiguration ist: Ungültige Werte ersetzen  → 

Spitzenreduktion  → Gleitender Durchschnitt .

3. Wenn Sie die Anzahl der übertragenen Werte begrenzen möchten, fügen Sie Each xth value is being kept, rest 

discarded  hinzu und legen Sie das Intervall entsprechend fest. Hinweis:  Diese Einstellung ist mit dem 
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Measurement Interval  verknüpft. Überprüfen Sie beide Einstellungen gemeinsam, wann immer Sie eine davon 

ändern.

4. Wenn eine Aggregation erforderlich ist, aktivieren Sie den Aggregator und legen Sie die Fenstergröße in 

Minuten fest.

2.3.5. Schritt-für-Schritt: Vitalparameter  

Aktivieren Sie die Vitalzeichen, die in der App verfügbar sein sollen. Passen Sie die unteren und oberen Grenzwerte an, 

wenn Ihr klinisches Protokoll spezifische Gültigkeitsbereiche erfordert. Wenn keine Vitalzeichen aktiviert sind, gelangen 

Benutzer nach der Patientenidentifikation direkt zur Patch-Interaktion.

2.3.6. Konfiguration speichern  

Tippen Sie auf Speichern , um alle Konfigurationseinstellungen zu speichern. Die Konfiguration kann auch als 

.json -Datei exportiert werden, um sie auf weiteren Geräten einzusetzen.

2.4. Anmeldung  

Wenn useOAuth  aktiviert ist, werden Sie nach dem Speichern der Konfiguration automatisch zum Anmeldebildschirm 

weitergeleitet. Melden Sie sich mit den auf dem Authentifizierungsserver erstellten Zugangsdaten an. Nach 

erfolgreicher Authentifizierung ist die App für das Personal einsatzbereit.

Um sich abzumelden, öffnen Sie das Menü und tippen Sie auf Abmelden .
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2.5. Überprüfung nach der Installation  

So überprüfen Sie die Datenübertragung an den konfigurierten Endpunkt:

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm der SteadyTemp Professional App.

2. (Falls Personal identification required  konfiguriert ist)  Scannen Sie eine Personal-ID.

3. Geben Sie eine Nummer in das Feld Wristband ID  ein.

4. Tippen Sie auf Read patch  und folgen Sie den in der App angezeigten Schritten zur Aktivierung eines Patches.

5. Warten Sie 10–12 Minuten.

6. Tippen Sie erneut auf Read patch , um den Patch auszulesen.

7. (Falls Vitalzeichen konfiguriert sind)  Geben Sie einen Vitalzeichenwert ein.

8. Tippen Sie auf Send data .

9. Überprüfen Sie auf dem konfigurierten FHIR-Server, ob die Daten erfolgreich empfangen wurden.

Hinweis:  Die Wartezeit kann je nach konfiguriertem Measurement Interval  und der Verarbeitungseinstellung Each xth 

value is being kept, rest discarded  länger sein.

2.6. Weitere Informationen  

Im Menü der SteadyTemp App finden Sie außerdem:

Anleitung zur Patch-Anbringung und Patch-Aktivierung

FAQs

Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung enthält Informationen zur Verwendung der SteadyTemp Professional App, zum Umgang mit 

den Patches, Sicherheits- und Nutzungshinweise sowie Fehlermeldungen.

Bei technischen Schwierigkeiten oder Fragen wenden Sie sich bitte an support@steadysense.at  mit dem Betreff: 

SteadyTemp Professional + [App-Version]
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